云南省迪庆州维西县洛爪河电站工程
水土保持验收监理报告

建设单位：维西恒发水电有限公司
监理单位：丹江口汉江工程咨询责任有限公司
日    期：2023年6月1日
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1.工程概况

1.1工程名称、位置及任务

云南省维西傈僳族自治县地处青藏高原东南侧，横断山脉中南部纵谷地带，位于滇西北迪庆藏族自治州南部，地理坐标界于东经98°45′～99°34′，北纬26°53′～28°02′之间。东部以金少江与香格里拉县隔江相望，北部和东北与德钦县相邻，东南部同丽江市的玉龙县接壤，南部和兰坪普米族自治县山水相依，西部以碧罗雪山山脊与贡山、福贡为界，北同德钦县毗邻。县城保和镇距州府所在地香格里拉县286km，距省会昆明740km。维西县水能资源十分丰富，县境内包括金沙江、澜沧江两大干流的水能理论蕴藏量为112.94万kW，可开发量67.77万kW。

洛爪河为澜沧江中游右岸的一级支流，地处维西傈僳族自治县叶枝镇境内，地理位置为东经98°49′～99°02′、北纬27°36′～27°44′。洛爪河流域位于碧罗雪山与云岭之间的澜沧江峡谷，总体地势由西向东倾斜，河流由西向东流入澜沧江。流域地形呈山高谷深的特征，流域最高点海拔高程4553.6m，最低点即洛爪河与澜沧江的汇合口处，海拔高程约1700m。洛爪河全流域面积131.7km2，河道全长21.8km，河道平均坡降90.6‰。

受维西恒发水电有限公司委托，福建省龙岩市水利电力勘测设计院
承担洛爪河水电站的可性行研究工作，工程设计达到初歩设计阶段的要求。设计单位在流域水电规划的基础上，经过现场工程勘察、地质灾害调查、工程测量、水文计算、水资馆 论证、水土保持方案、环境影响评价等工作，
洛爪河水电站是引水式水电站，是单一的发电工程，没有航运、过木要求。洛爪河水电站正常蓄水位为2696.00m，拦河坝为C20底格拦栅坝，最大坝高5.8m。底格拦栅坝后接72m长的引水箱涵，引水箱涵后接前池，前池后接直径1.5m，长度132m的钢管，钢管尾端后接5202m长的压力引水主隧洞，主隧洞在1#支流处设支洞，并将1#支流引入主隧洞。支流拉波洛河上将支流滤水水量引入2#引水支洞，再通过2#引水支洞汇流到主隧洞，隧洞内桩号4+843接压力钢管，主管长1899m。其中，压力钢管沿着地形坡面至16#镇墩后接入深度354m的竖井，再经坡度10%的引水套管洞（460m）引入岔管和支管。厂址座落在洛爪河与支流拉波洛河汇合口处，电站装机容量3×8000kW冲击卧式水轮发电机组。水轮机型号为CJA475-W-140/2×9，发电机型号为SFW8000-8/2150，调速器型号CJWT-2/4.0。装机年利用小时数为5208小时。110KV送出线路洛爪河水电站至拉波洛电站全长4.43Km。

本工程规模为小（1）型，工程等级为Ⅳ等。主要建筑物等按4级建筑物设计，次要建筑物为5级建为5级建物，临时性建筑物为5级建筑物。

1.2建设目标

单位工程工程合格率为100%，单元工程工程合格率为100%，工程评定优良。

1.3水土保持投资

洛爪河一级水电站水土保持总投资为488.39万元，其中主体工程中有水土保持功能的投资173.85万元，本方案新增水土保持投资314.54万元，其中建筑工程措施费169.69万元，植物措施费2.15万元，临时工程费13.17万元，水土保持独立费用91.81万元，基本预备费8.30万元，水土保持设施补偿费1.87万元，静态投资285.132万元。

1.4工程建设相关单位

建设单位：维西恒发水电有限公司
监理单位： 深圳市中行建设监理有限公司（前期）

丹江口汉江工程咨询有限责任公司（后期）

设计单位：福建安澜水利水电勘测设计院有限公司（前期）

香格里拉市华辰水电咨询设计有限公司（后期）
施工单位：福建东水建设工程有限公司（前期）

福建省崇禹水利水电建筑工程有限公司（后期）

          霞浦县江海水电工程建设有限公司（金属结构）

福建南平闽龙水电设备安装公司（机电安装）

霞浦县江海水电工程建设有限公司（金属结构）

福建南平闽龙水电设备安装公司（机电安装）

福建省中禹水利水电工程有限公司（送出线路）
水土保持方案编制：曲靖市水利水电勘测设计研究院

水土保持监理规划

2.1监理制度的建立

总监理工程师作为履行监理技术服务合同的全权负责人，行使合同所赋予的全部权限，领导监理部严格按照合同文件的规定开展工作，全面地向监理单位和业主负责。驻地监理在总监理工程师的授权范围内对所负责的施工现场工作进行监理，主要是质量控制。监理部内部监理人员责任分明，切实履行自己的职责，既有分工又有合作。

为切实做好监理内部管理工作，我们制订了监理人员守则，监理工作的主要方法、监理工作主要制度以及监理工作主要程序等规章制度，明确了各级监理人员的职责，建立健全了内部规章制度保证了监理工作的有序和监理内部管理体系的有效性运作，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，取得了良好的实效。

2.1.1监理人员守则

维护国家的荣誉和利益，按照“守信、诚信、公正、科学”的准则执业。

执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和建立水平。

不以个人名义承揽监理业务。

不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料，设备的生产供应等单位兼职。

不为所监理项目的指定承建商、材料和施工方法。

不收受被监理单位的任何礼金。

不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

坚持独立自主地开展监理工作。

2.2.2监理工作主要方法

现场记录

认真、完整记录施工现场的人员、设备和材料、天气施工环境以及施工中出现的各种情况。

发布文件

采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和监理。

旁站监理

在施工现场对工程项目的重要部分和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督和管理。

巡视检查

对项目进行定期或不定期的检查、监督和管理。

协调

对参加工程建设各方之间以及工程施工过程中出现的问题和争议进行协调。

2.2.3监理工作工作主要制度

技术文件审核、审批制度

根据施工合同约定由双方提交的施工图纸以及由承包人提交的施工组织设计、开工申请等文件均应通过监理机构核查、审核或审批，方可实施。

工程质量检验制度

承包人每完成一道工序或一个单位工程，都应经过自检，合格后方可报监理机构进行复核检验。上道工序或上一单位未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或下一单位工程施工。

施工现场紧急情况报告制度

针对施工现场可能出现的紧急情况编制处理程序、处理措施等文件。当发生紧急情况时，应立即向发包人报告，并指示承包人立即采取有效紧急措施进行处理。

工作报告制度

在工程验收时，提交监理工作报告；在监理工作结束后，提交监理工作报告。

在承包人提交验收申请后，对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关验收规程或合同约定，参与、组织或协助发包人组织工程验收。

监理日志制度

由于驻地监理认真填写监理巡视记录，妥善保管作为归档重要技术资料。监理巡视记录要求详细记载监理工程中的主要事项，内包括：

①施工部位、施工内容、施工形象；

②施工质量检验、安全作业情况；

③施工作业中存在问题及处理情况；

④承包人的管理人员及主要技术人员到位情况；

⑤施工机械投入运行和设备完好情况；

⑥大事记制度

对监理工作进行汇总，重要事件计入监理大事记。

2.2监理工作时段和范围

本工程项目建设永久占地面积2.333hm2，临时占地1.334hm2。本次申请验收范围为方案批复的建设项目区，项目建设完成后对周边环境未造成影响。

	表2.2-1 水库淹没区扰动面积  单位：hm2

	项目区
	合计
	灌木林地

	水库淹没
	0.28
	0.28


	表2.2-2 各工程项目区(段)扰动地表类型及面积 单位:hm2
	

	分类
	项目区
	合计
	荒山
	灌木林地

	永久占地
	首部枢纽
	0.28
	
	0.28

	
	压力前池
	0.3
	
	0.3

	
	压力管道
	0.933
	
	0.933

	
	厂房
	0.353
	
	0.353

	
	办公宿舍区
	0.467
	0.467
	

	
	合计
	2.333
	0.467
	1.866

	临时占地
	弃渣场
	1
	1
	

	
	生产生活区
	0.1
	0.1
	

	
	石料场
	0.134
	0.14
	

	
	人工砂石料场
	0.1
	0.1
	

	
	合计
	1.334
	1.334
	

	工程占地总计
	3.667
	1.801
	1.866


2.3监理工作任务

2.2.1施工阶段

按监理合同要求，监理单位的监理机构、监理人员都要进入施工工地，对施工过程进行质量、进度投资控制，建立健全监理工作信息管理系统，协调建设的各方关系，确保按合同规定达到项目目标。

具体工作任务：

（1）审查承建单位的质量保证体系，按国家的技术规范与验收标准监理该工程施工质量，对严重影响工程质量的施工有权制止，对制止不理的有权下达停工令；

（2）审查施工单位是否按照提交的施工组织设计进行组织施工，包括施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；

（3）检查工程使用的种苗、草种等的质量及数量，检查其生产销售许可证、检疫证等证件是否齐全，并对其进行抽验和复验；

（4）抽查工程施工质量，对重要工程部位（基础开挖、隐蔽工程等）和主要工序（进场材料检验、苗木检验等）进行旁站监理，参与工程质量事故的分析和处理；

（5）检查施工单位的自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，对施工单位质量评定自检工作作出综合评价。

（6）组织对施工中存在的问题督促整改，对工程质量提出评估意见，协助建设单位组织竣工验收。

2.2.2竣工验收阶段

竣工验收阶段的具体工作任务：

督促、检查施工方及时整理竣工文件和验收资料，审查竣工验收报告，提出监理意见；

根据施工方的竣工报告，编写监理工作总结，提出工程质量评估报告； 

协助建设单位组织阶段验收，根据有关规定审查承建单位提交的竣工验收报告、重要图纸资料，并督促整理汇报。

协助建设单位按国家规定对工程进行竣工验收和工程移交向建设单位移交工程档案，资料等。

协助建立工程管理机构、管事制度和管理措施。

2.3监理机构及人员配备

洛爪河水电站水土保持监理机构全部或部分依托主体工程监理机构，根据《水利工程建设项目施工监理规范》（sl288-2004）和工程建设项目工期安排，为保证工程质量，监理公司组建进行现场查勘机构，按标段设置项目监理组以便于对口管理。同时，监理部按工程施工作业的要求配备足够监理人员。

驻现场监理机构实行总监负责制，按不同标段设置的监理组和监理工程师具体负责该标段的监理工作，保证了全体监理人员对总监理负责。各监理组将随工程进展情况而增减人员。

2.4监理人员进场、退场情况

水土保持工程监理人员2012年9月进场，施工阶段的监理工作于2023年6月主体工程正式发电结束。

2.5水土保持监理设施及投资

2.5.1水土保持监理设备

由于本工程监理情况的具体特点，所属水土保持工程的监理设备也源于建设主体工程的监理由于本项目监理情况的具体特点，所属水土保持工程的监理设备也源于建设主体工程的监理设备。主体工程监理设备主要包括试验、检测设备和交通、生活、办公设备。同时监理工程师根据工作需要在施工合同规定的范围内有权利用承包人的等效设备进行测量、验收、复核。

主要监测设备与仪器有：

铁制测针：30cm长，标有刻度，每个测点布设20-30支；

（2)测量仪器：在压力管道沿线布设的监测断面采用测量仪器进行观测，主要的测量仪器有经纬仪、水准仪等；

（3)实地调查设备有：测绳、皮尺、围尺、角规等。

2.5.2水土保持监理投资

根据水土保持方案水土保持工程监理概算投资5.7万元。

2.6水土保持监理内部管理

2.6.1建立健全内部规章制度

建立健全内部规章制度，是切实做好监理内部管理的基础。为了保证监理工作的有序开展，我们制定了完整的监理工作规章制度和监理人员考核标准。如建立监理岗位责任制，监理工作制度、监理工程师考评实施细则、业务学习制度、工地监理例会制度、廉政纪律等规章制度。明确各级监理实施过程中，根据实际工作情况，又补充、完善有关监理人员绩效考核、总监办内部管理等方面的规定，以保证监理内部管理体系的有效性，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，取得了良好的实效。

2.6.2认真落实岗位责任制

监理人员进场时都与总监办签订了工作责任合同，实行岗位责任制，合同中规定了监理人员的责任、义务和权益，使监理人员责、权、利明确，并使监理工程师的权限和行为受到了规范的制约和约束。

在监理岗位责任制的基础上，依据技术规范的有关质量控制的要求，制订了监理人员岗位工作考核标准和考核细则，并由总监办进行考评工作，队工作能力差的监理人员及时清理出场，对考核不称职的监理人员按有关规定严肃处理，对工作业绩显著的监理人员进行表彰奖励。

2.6.3学习、教育及监督工作

工程一开始，由总监理办对监理人员进行了岗前教育，为迅速适应工作需要，尽快进入角色，又接着组织监理工程师熟悉技术规范，熟悉监理和工程有关合同文件。在日常工作中，一方面抓监理人员的业务学习，提高其专业理论水平；同时，不放松监理人员的纪律教育、职业道德教育，让每一个监理人员爱岗敬业，遵纪守法，时时规范自己的行为。另一方面，加强对监理人员的监督，发觉问题及时纠正和处理。

2.6.4建立信息管理

做好施工现场监理记录与信息反馈，按监理合同要求编制监理月报、季报、年报，对监理工作中形成的文件资料及档案按期进行整编和归档，并在工程竣工验收或监理服务期结束后移交业主。负责监督督促检查承包商建立并实施工程资料的管理制度，督促设计单位和承包商按时提供竣工资料和竣工报告。

监理效果

监理人员进驻工地后，在认真学习领会相关规程、规范以及有关技术文件的基础上，由总监理工程师组织编写了具有可操作性的监理规划等指导性监理技术文件；制定了《监理人员守则》、《监理工作主要制度》和具体的监理工作程序，完善了监理机构质量控制体系。

工程施工阶段，监理人员以巡视检查、抽查、指示性文件等方式，开展以质量控制为中心的施工现场监理。

3.1质量控制家里工作成效及综合评价

3.1.1分部工程与单元工程划分

监理工程师对水土保持工程建设质量评定，依据水土保持各项治理措施的有关质量评定方法和标准，对照施工质量的具体情况，分别对水土保持生态工程建设各项工程的质量等级进行确定。

水土保持工程建设工程质量评定以单元工程为评定基础，其评定的先后顺序是：单元工程、分部工程、单位工程。

3.1.1.1单元工程

单元工程质量标准具体分为保证项目、基本项目、允许偏差项目三类，主要采用随机抽样分别对其基本项目、保证项目、允许偏差项目取点（7至10点或样）进行测量。

基本项目。指在质量检验评定中工程质量应基本符合要求的指标内容。基本项目的要求，对“合格”或“优良”等不同等级的单元工程，在质与量上均有差别。在质的定性上，用“基本符合”与“符合”来区别“合格”与“优良”。在量上，用测点总数符合质量标准的点数的百分比来区分“合格”或“优良”。

保证项目。指在质量检测评定中，必须达到的指标内容，是工程质量的一般原则或要求，无论单元工程的质量等级是“合格”或“优良”。都要求其质量指标符合规定。如基底或前一个单元必须符合设计或施工规范要求的质量标准；原材料如水泥、砂石料等都必须符合质量标准。

允许偏差项目。指在质量评定中允许有一定偏差的项目。对“合格”与“优良”单元工程质量要求的区别，可以用不同的偏差在表中表示，也可用总测点数中符合质量标准的点数的不同百分比来表示。

单元工程是日常质量考核的基本单位，且每一个单元工程必须在前一个单元工程检验“合格”后才能进行施工。因此，每一个单元保证项目和基本项目必须全部合格，允许偏差项目的合格率也必须在规定的范围内。

按照现行的水土保持基本建设工程单元工程质量评定标准，单元工程质量分为“合格”和优良的标准。

合格。保证项目和基本项目符合相应合格质量标准；允许偏差项目每项应有70%的测点在相应的允许偏差质量标准的范围内。

优良。保证项目符合相应的质量标准；基本项目必须达到优良质量标准；对土方工程，允许偏差项目每项应有90%的测点在相应的允许偏差质量标准的范围内。

单元工程质量不达到合格的规定要求时，必须及时处理。对全部返工的，可重新评定质量等级；经加固并经鉴定达到质量要求的，其质量只能评定为合格；经鉴定达不到设计要求，但经建设单位（监理）认为能够满足基本安全与使用要求，可不加固，其质量可按合格处理。

3.1.1.2分部、单位工程和工程项目等级评定

分部、单位工程和项目质量等级分为“合格”和“优良”两个标准。

分部工程的质量等级标准。

合格标准：单元工程质量全部合格；中间产品质量和原材料质量全部合格；

优良标准：单元工程质量全部合格，其中有50%以上在到优良，重要隐蔽工程的质量达到优良；中间产品质量和原材料质量一部合格。

单位工程质量等级标准。

合格标准：分部工程质量全部合格；中间产品质量和原料质量全部合格；外观质量得分率达到70%以上；施工质量检验资料基本齐全。

优良标准：分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，重要分部工程的质量达到优良，未发生过重大质量事故；中间产品质量和原材料质量全部合格；外观质量得分达到85%以上；施工质量检验资料齐全。

工程项目质量评定标准。

合格标准：单位工程质量全部合格。

优良标准：单位工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，且主要建筑单位工程的质量达到优良。

3.1.1.3工程质量评定的组织与管理

单元工程由承建单位质检部门评定，建设（监理）单位复核。重要隐蔽工程及工程关键部位由承建单位自评合格后，由建设（监理）、质量监督、设计、承建单位等组织评定小组，核定其质量等级。

分部工程和单位工程质量评定在承建单位自评的基础上，由建设（监理）单位复核，报质量监督机构审查审定。

工程项目的质量等级由项目质量监督机构在单位工程质量评定的基础上进行核定。

3.1.2质量控制成效及综合评价

在全程监理工程中，整个项目水土保持工程质量得到了有力保证，经综合质量评定，水土保持设施工程质量总体优良。

水土保持各项措施实施符合方案的总体布局，各项工程施工严格按方案提出的设计标准和设计要求执行，使用材料要符合要求，严格控制施工时序，在拟定的施工期内完成施工任务。

水土保持监理与主体工程监理单位为同一家机构，监理过程同步进行，工程施工全程由庆州质量技术检测中心进行质量检测，迪庆州水利水电质量技术监督管理站实施质量监督。

3.2投资控制监理工作成效及综合评价

3.2.1实际完成水土保持工程量

落实水土保持措施工程量为：挡渣墙678m，排水沟829m，浆砌块石9057m3，土石方开挖3372m3；植物措施工程量为：人工植树4070株，人工植草0.38hm2，覆土1433m3，抚育2.22hm2。
3.2.2水土保持实际完成投资

洛爪河水电站水土保持总投资为488.39万元，其中主体工程中有水土保持功能的投资173.85万元，本方案新增水土保持投资314.54万元，其中建筑工程措施费169.69万元，植物措施费2.15万元，临时工程费13.17万元，水土保持独立费用91.81万元，基本预备费8.30万元，水土保持设施补偿费1.87万元，静态投资285.132万元。
3.2.3综合评价
工程建设过程中，比较重视水土保持工作，按照国家和云南省制定的有关水土保持和生态环境建设的法律法规规定，编报了水土保持方案报告书，并报德钦县市利局批准。在施工过程中，根据工程需要，客观实际地对水土保持工程进行了建设。项目建设将水土保持工程建设纳入主体工程的招标投标中，落实了建设过程中的项目法人、设计单位、施工单位和监理单位各自的职责，并将水土保持工作作为重点纳入到项目建设管理体系中，防治思路明确，要求严格。同时，加强设计监理和施工监理，强化设计和施工管理，使水土保持工程设计随主体工程的设计而不断优化，确保了水土保持方案的实施，保证了水土保持工程任务的完成。

目前，项目水土保持措施基本已实施到位，工程措施安全稳定，运行良好， 植被措施长势良好，成活率、覆盖率均符合相关要求，临时措施在施工过程中较好的发挥了治理作用，使得项目区内水土流失得到有效的控制。
通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到95.4%，水土流失总治理度达到95%，土壤流失控制比达到1.5，拦渣率达到95.02%，林草植被恢复率达到95.25%，林草覆盖率达到43.58%，六项指标均能达到防治目标值。

3.3进度控制监理工作成效及综合评价

通过对本工程的施工控制，做到了在工程开工前监理部组织监理人员熟悉合同文件和设计文件，深入现场，根据本工程特点，结合具体条件制定可操作性的进度网络图，掌握了对工程进度控制的主动性和安排的合理性。在工程施工过程中，按施工计划，每旬召集会议及季末进行定期检查，对未能及时完成计划的项目分析原因，研究对策，督促施工单位合理调配施工设备、牢里资源、确保进度。认真分析影响和制约工期的原因，有针对性地进行督促和协调。突出重点，保证关键工程的工期目标。

4 结论和建议
4.1 结论
洛爪河水电站的设计及施工均充分注意并努力消除与减少了工程区对水土流失的影响，对水土保持生态环境的恢复与重建高度重视，严格按照水土保持方案上的规定建设水土保持设施，加大了水土保持措施的建设投资，使水土保持工程措施建设的进度、数量与质量符合国家标准和规范要求，目前均处于安全、正常、良好的运行状态中，较好地实现了经批复发水土保持方案水土保持目标。整个工程关于水土保持工程的设计、施工质量及工程进度都得到了充分保证，最大限度地保护项目区的生态环境。通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到95.4%，水土流失总治理度达到95%，土壤流失控制比达到1.5，拦渣率达到95.02%，林草植被恢复率达到95.25%，林草覆盖率达到43.58%，六项指标均能达到防治目标值。

4.2 建议

加强对项目区各水土保持设施的日常维护、管理，及时发现问题及时处理；

对地形、地貌较为复杂的易发生水土流失危害的塔基应设专人定期巡查；

